















































































































































LED デ ィ ス プレ イ LED デ ィ ス プレ イ LED デ ィ ス プレ イ 
( 玉 間 VF-S601 凍 E 本 則 VF-S801 0 机 VF-S1001 
[を オー プン 価格 補記 オー プン 価格 科研 縛 オー プン 価格 
実物 の 1/2 サ イズ 実物 の 1/2 サ イズ 実物 の 1/2 サ イズ 
VF-S601 | VF-S801 | VF-S1001 
LED 方 式 3in1 SMD 
LED ユ ニッ ト サ イ ズ 31.5 型 (4:3) ( 対 角 80.0cm) 
LED ユ ニッ ト 解 像 度 104x78 80x60 64x48 
画素 ピッ チ 約 6.15mm 約 8.0mm 約 10.0mm 
最大 表示 色 約 680 億 色 
輝度 (標準 値 ) ※1 5.000cd/ms 
防塵 ・ 防 水性 能 IEC 規 格 IP65 準 拠 
電源 AC100~240V 50/60Hz 
使用 温度 範囲 ※2 ー15C ~ 40C 
使用 湿度 範囲 0 一 90% ( 結 赴 な きこ と ) 
消費 電力 170W 210W 210W 
外形 寸法 (突起 部 を 除く ) 幅 約 640x 奥 行 約 106x 高 さ 約 480(mm) 幅 約 640X 奥 行 約 108x 高 さ 約 480(mm) 幅 約 640x 奥 行 約 106x 高 き 約 480 (mm) 
質量 約 11.0kg 約 11.0kg 約 11.0kg 
梱包 時 寸法 幅 約 805X 奥 行 約 190x 高 さ 約 640 (mm) 幅 約 805X 奥 行 約 190x 高 さ 約 640 (mm) 幅 約 805x 奥 行 約 190x 高 き 約 640 (mm) 
| DE Ri に 5 電源 コー ド (デイジー チェ ー ン 用 ) 、 映 像 ・ 制 御 ケ ー ブ ル (デイ ジー チェ ー ン 用 ) 、 
主 な 付属 品 a a OR 防水 カバー、 四 隊 団 用 プレ ー ト 、 二 局 団 用 プレ ー ト 、 リ アア クセ ス 変 換 プ レー ト 
























































取付 ネジ (M8)、 取 付 ネ ジ (M3) 、 ワ ッ シ ャ ー、 取 扱 説明 書 、 保 証書 








VF-ZGO1S ォ ー プ ン 価格 
パソ コン か ら 入 力 し た 映像 信号 と 制御 信号 を 、 
1 本 の ケー ブル で LED デ ィ ス プレ イ に 出力 で きま す 。 








日 本 フォ ー ム サー ビス 
株 式 会 社 製 


専用 スタ ンド (別売 ) 





Homi 


LED デ ィ ス プレ イス タン ドキ ッ ト 


























一 接続 端子 部 





入力 端子 ※3 HDMI(2 系 統 ) ※4 
出力 端子 LED デ ィ ス プレ イ 用 接続 端子 (独自 形状 ) (8 系 統 ) 
LAN 端 子 ※3 10BASE-T ン 100BASE-TX 








シリ アル (RS-232C) ※3 


D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) 





電源 





AC100 一 240V 50/60Hz 






































LED デ ィ ス プレ イ 用 接続 端子 (独自 形状 ) 
シリ アル (RS-232C) 





2: ア 人 FFP-ST220F 
面 用 オー プン 価格 
































使用 温度 範囲 ※2 0C~40C 

使用 湿度 範囲 20 一 80% (結露 な きこ と ) 

消費 電力 53W LED デ ィ ス プレ イス タン ドキ ッ ト 
外形 寸法 (突起 部 を 除く ) | 幅 約 446X 奥 行 約 345X 高 さ 約 98 (mm) 

ーー PP 本 目 FFP-ST120F 
質量 約 6.5kg HDMI LAN 和議 暗 オー プン 価格 

梱包 時 寸法 幅 約 545x 奥 行 約 200X 高 き 約 470(mm) 
主 な 付属 品 AC 電 源 コ ー ド ※5 (3 ピン ※6) ( 約 3m) 、 固 定 用 金具 一 式 、CD-ROM、 セ ッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル 、 保 証書 




















制 

















管理 








PC※7 





御 信号 


RS-232C/LAN 


画 シ ステ ム 構 成 例 プ そ の 他 の 周辺 機器 





映像 信号 
HDMI 


= 




















表示 用 PC※7 


映像 ・ 制 御 ケ ー ブ ル (別売 ) 
15m VF-SC15※9 
ED On VF-SC30::9 


セン ダー ボッ クス (別売 ) 


VF-ZGO1S※8 8m 


電源 コー ド ( 別 売 ) 





@LED デ ィ ス プレ イス タン ドキ ッ ト の 詳細 は 
下記 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


⑧ 設 置 ノ 施工 に つい て は お 買い 上 げ の 販売 店 、 ま た は 
弊社 営業 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 

日 本 フォ ー ム サー ビス 株 式 会 社 

TEL:03-3636-0011 









VF-AC08※5※9 


LED デ ィ ス プレ イ 





※1 輝度 は 、 入 力 モー ド や 映像 調整 の 設定 な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 する も の で は あり ませ ん 。 








売 品 を 付け る と 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 ま た 、 設 置 条件 に より 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 
で す 。AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド が 別途 必要 で す 。 お 買い あげ の 販売 店 、 も し く は 弊社 営 き 

















で す 。 ※5 AC100V 専 用 





に 対応 し た コン セン ト が 必要 で す 。 


※7 Windows@7/8.1/10 の パソ コン 。 








異な り ま す 。 お 買い あげ の 販売 店 、 も し く は 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


画商 品 ご 理解 の た め に 





※8 本 製品 は 屋内 専用 品 で す 。 
⑧ 仕 様 は 一 部 変わ る こと が あり ます 。 





※2 別売 品 取 り 付 け 時 の 温度 範囲 は 、 別 売 品 の 仕様 を ご 確認 くだ さい 。 別 
※3 パソ コン や 映像 機器 と の 接続 に は 市 販 の 接続 用 ケー ブル を お 使い くだ さい 。 ※4 HDMI は 、PC、AV 共 
を 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 ※6 3 ピン で す の で 、 そ れ 
※9 使用 する LED デ ィ ス プレ イ の 台数 や 設置 環境 に 応じ て 、 必 要 な ケー ブル の 本 数 や 必要 な ケー ブル 長 が 
SMD : Surface Mounted Device 































































































画商 品 ご 使 



































実際 の 表示 と は 異な り ま す 。 @Windows は 、 米 国 
国 お よび その 他 の 国 に お ける HDMI Licensing Administrator, Inc. の 商標 また 





























合 は 、 フ ァ ン を 設け る な ど 、 ケ ー ス 内 の 温度 や 周囲 温度 が 本 体 仕様 の 「 使 


画商 品 の 保証 に つい て 保証 期間 は お 買い あげ の 日 か 5 ら 1 年 間 で す 。 倫 取 扱 説明 
指定 する サー ビス 窓口 が 無料 修理 いた し ます 。 た だ し 、 離 島 お よび これ に 準ずる 遠隔 地 へ の 出張 修理 は 、 出 張 に 要する 実費 を いた だ きま す 。 尚 、 修 理 の 際 の 取り 外し ・ 再 設置 に 要する 費用 は 、 別 途 お 客 様 負 担 と な り ま す 。 但 保 
証 期間 中 で も 修理 は 有料 に な る こと が あり ます の で 、 保 証書 を よく お 読み くだ さい 。 
に つい て 欠 当 製品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使 
くだ さい 。 取 り 付け 不備 、 取 り 扱い に よる 事故 、 損 傷 に つい て は 、 当 社 は 責任 を 負い ませ ん 。 電 ケー ス に 入れ て 設置 する な ど 空 間 の 確保 が 


用 で きま せん 。 








mm 
温度 範囲 ] に な る よう 対処 し て くだ さい 。 詳 し く は 、 弊 社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 亀 LED デ ィ ス プレ イ は 、 非 常に 精密 度 の 高い 技術 で 作 























られ て いま す が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い 画素 や 常時 点灯 する 画素 が 存在 する 場合 が あり ます 。 ま た 、 見 る 角度 に よっ て は 、 色 の ムラ や 明る さ の ムラ が 生じ る 場合 が あり ます が 、 い ずれ も LED デ ィ ス プレ イ の 動作 に 影響 を 与え る 
故障 で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 但 同じ 画像 を 長 時 間 表 示さ せな いで くだ さい 。 残 像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 

圏 カ タロ グ に つい て の ご 注意 製品 改良 の た め 仕 様 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と 異な る 場合 も あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 朝 画面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 
Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国 に お ける 商標 また は 登録 商標 で す 。 但 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、 お よび HDMI ロ ゴ は 、 米 
は 、 登 録 商標 で す 。 葛 その 他 、 会 社名 、 製 品名 等 の 固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


























書 ・ 本 体 注 意 ラ ベル な どの 注意 書 に し た が っ た 正常 な 使 


@ 本 機 の 設置 に は 特殊 な 技術 が 必要 で す 。 必 ず 専 門 











状態 で 、 保 証 期間 内 に 故障 し た 場合 に は 、 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 当社 が 






































り 付け 工事 業者 に ご 依頼 くだ さい 。 お 客 様 ご 自身 に よる 工事 は 一 切 行わ な いで 
な 場合 や 、 周 囲 温度 が 本 体 仕様 の 「 使 用 温度 範囲 ] を 超え る 場所 に 設置 する 場 








































































































人 A 





安全 に お 使い いた だ く た め に 
る ⑧ ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を お 読み の 上 、 正 し く お 使い くだ さい 。 表示 され た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 





國 [ オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小 売価 格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 較 ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 保証 書 を 必ず お 受け と りく だ さい 。 





人 @ ご 相談 窓口 





受付 対応 時 間 : 月 曜日 金曜 日 (9.00 ~ 17:00) 


eg。0120-015685 


※ フ リー ダイ ヤル サー ビス を ご 利用 で き な い 場合 は 、 電 話 :043-299-8011 


ビジ ュ ア ル ソ リ ュー ショ ン 事 業 部 国内 営業 部 サポ ー ト セン ター 


田 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 

画 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 販 売店 に 
ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な い 
と き は 、 左 記 に お た ず ね くだ さい 。 


: * 土 曜日 ・ 日 曜日 ・ 祝 日 な ど 弊社 休日 を 除く 
ショ ン 事 業 本 部 











シャ ー プ 株 式 会 社 


本 社 〒590-8522 大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 


この カタ ログ の 内 容 は 、2018 年 月 現在 の も の で す 。 





ビ ( ビ )-1315| H.30 |VF1 











802J 














VO 








FSC 

wwwfsc.org 

に 
責任 ある 木質 資源 を 

人 用 し た 引 @⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 森林 認証 紙 を 使用 し て いま す 。 VEGE7ABLE 
74 を 議 @ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イン キ を 使用 し て いま す 。 SIEINK 




















SHARP 


Be Original. 


LED デ ィ ス プレ イ 


総合 カタ ログ 








ら 018- ら 








屋外 サイ ネー ジ に 適し た 、 高 輝度 & 防水 ・ 防 塵 仕様 。 











⑧ 写 真 は イメ ー ジ で す 。 欠 シ ー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 
認 い た だ き 、 設 置 可能 な 場所 や 適切 な 内 容 の コン テン ツ で ある か ご 確認 くだ さい 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 調整 ・ 別 売 部 品 ・ 付 帯 工 事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


信 画 面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 


久実 際 の 設置 で は 、 





壁面 108 面 ( 縮 9X 横 12 面 ) プス タン ド [ 4 面 ] 


ーー 


( 縦 2x 横 2 





屋外 広告 条例 を は じ め と し た 各種 条例 を 確 


シャ ー プ LED デ ィ ス プレ イ が 、 


Diwva 
Japan tour 


9 - 二 


I 


屋外 で も 使用 で きる 高 輝度 ・ 耐 候 性 


5,000cd/m2? の 高 輝 度 で 、 外 光 下 で も 鮮明 表示 を 
実現 。 前 面 / 背 面 と も に 上 EC 規格 の IP65 準 拠 ※1 に 
より 、 粉 塵 雨水 に 眠 さ れる 環境 下 で も 安心 で す 。 


( 綻 5x 横 7 面 ) 








高密 度 な が SMD に よる 美しい 映像 


ー つ の LED に 3 色 (RGB) の 素子 を 組み 込ん だ 3in 1 
の SMD ま 2 タイ プ を 採用 。RGB の 間隔 が 狭く 、 混 色 率 


が 高い の で 、 近 く か ら も きれ い に 見 えま す 。 

















※1 1EC(International Electrotechnical Commission: 国 際 電 
信 写 真 は イメ ー ジ で す 。 





気 標準 会 


oe 

ャ プー ミ 
4 
の も 


広告 塔 ( 継 6x 横 3 面 ) 


設置 環境 に 合わ せ て 選べ る 3 タイ プ 


6mm 幅 の 狭 ピ ッ チ タイ プ に 加え 、8mm ピ ッ チ タイ プ 、 
10mm ピ ッ チ タイ プ も ライ ン ア ッ プ 。 設 置 環境 や 用 途 
こ 合 わせ て お 選び いた だ け ま す 。 





LED ピ ッ チ 幅 


VF-S601 
文字 情報 を 見 や すく 表現 で きる の で 、 











近い 距離 か ら 見 る 店 頭 や ショー ウィ ンド ウ で の 使 


LED ピ ッ チ 幅 LED ピ ッ チ 幅 


VF-S801 VF-S1001 


ピッ チ 幅 を 広く し 、 導 入 し や すい 価格 帯 を 実現 。 
ビル ボー ド な ど 、 比 較 的 遠い 距離 か ら 見 る 用 途 に お すす め 。 
@ 各 LED ピ ッ チ 幅 の 説明 写真 は 、 実 物 の 1/2 サ イズ で す 。 








に お すす め 。 


























議 ) が 定め る 、 異 物 や 水 に 対す る 電気 機器 の 保護 等 級 。 本 製品 は 異物 に 対す る 保護 等 級 6 (粉塵 が 
シー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 








⑧ 画 面 は すべ て ハメ コミ 合 





INFORMATION 


セー ル 期 間 中 の 営業 時間 
ショ ッ ピ ング 10: 00~21:00 
レス トラ ン 10:00~22:0o 


駐車 料金 (1 時 間 : 平日 400 円 + 日 祝 600 円 ) 


時間 押 料 目 時間 絆 


壁面 [48 面 ]( 縦 6x 横 8 面 ) ノ 


屋外 と 屋内 の サイ ネー ジ を 一 括 運用 


コン テン ツ 配 信 表 示 シ ステ ム 「e-Signage S] に より 、 
屋外 と 屋内 で 表示 コン テン ツ を 連動 させ る な ど 、 ロ ケー 
わせ た より 効果 的 な 運用 を 実現 し ます 。 


ショ ン に 合 
コン テン ツ 配 信 表 示 シ ステ ム 
g-5777777 5 
屋外 も 屋内 も 、 


サイ ネー ジ の 
一 括 運用 が 可能 





液晶 サイ ネー ジ ( 屋 内 設置 ) 


時 間 帯 に 合わ せ て 輝度 を 調整 


e-Signage S を 活用 し た スケ ジュ ー ル 管理 で 、 周 囲 が 

明る い 時 間 帯 は 高 輝度 で 鮮明 に 表示 、 周 囲 が 暗い 

時 間 帯 は 明る さ を 落 と し て 消費 電力 を セー ブ し ます 。 
ほそ か 、。 








Me 





部 に 侵入 し な い レ ベル ) 、 水 の 侵入 に 対す る 保護 


成 で す 。 @ 実 際 の 設置 で は 、 屋 外 広告 条例 を は じ め と し た 各種 条例 を 確認 い 





さま ざま な ロケ ーション で 、 効 果 的 な 映像 コミ 


TT, (店 内 液晶 ディ スプ レイ キイ ー セ ルス タン ド 設置 


導入 前 も 導入 後 も 安心 


圏 PSE マ ー ク 
電気 用 品 安全 法 に 基づい た 届出 や 品質 評価 等 に 
より 、PSE マ ー ク を 表示 し て いま す 。 





田 全 国 の サー ビス 拠点 綱 
全国 に サー ビス 拠点 を 設置 。 さ きま さま な サポ ー ト 、 サ ー 
ビス を ご 提供 いた し ます 。 


圏 設置 か の ら ア フタ ー サ ービス まで ワン スト ッ プ サポ ー 
表示 コン テン ツ の 企画 か ら 、 設 置 、 i 
トー タル で ソリ ュー ショ ン を ご 提供 いた し ます 。 


。 記 伺い し 、 設 置 イ メー ジ 
マ 
必要 な ハー ド 機 器 や ソフ ト を 含め た 


| 
人 億 シ ステ ム を 設計 ・ 構 築い た し ます 。 








yy 
5 上 LED デ ィ ス プレ イ 本 体 や 
ハー ド 機 器 ・ ノ フト 納入 「e-Signage S」 な ど を 納入 いた し ます 。 

yy 

語調 請 計 | 人 給 の 設置 工事 を 行い 、 

設置 ・ 工 事 ・ 調 整 軍用 に 必要 な 調整 を 行い ます 。 
yy 

アフ ター サー ビス 運用 後 の 保守 メン テ ナ ン ス 、 


サポ ー ト な ども お まかせ くだ さい 。 


等 級 5( 全 方 向 か ら の 水 の 直 接 噴流 に よっ て も 有害 な 影響 を 受け な い レ ベル ) に 対 


た だ き 、 設 置 可能 な 場所 や 適切 な 内 容 の コン テン ツ で ある か ご 確認 くだ さい 。 


ュ ニ ケー ショ ン を 実現 し ます 。 


すさ 























本 
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eee 
[6 画 |( 終 3x 横 2 面 ) 


Im \ 振 


ULII 


ll day 
lj 


計 い [588 面 ( 災 21x 横 28 面 ) 











































































































































































































本 あい っ 2 
ロケ ーション に 合わ せ て 、 サ イズ も デザ イン も 自由 に 構築 
継ぎ 目 の な い シ ー ム レス な 大 画面 を 、 ロ ケー ショ ン に  」 17.92m 1 
合わ せ て 構築 で きま す 。 
4:3 
100 面 
315 イ ンチ 相当 
1:1 16:9 6.4m 16:9 ー 
12 面 12 面 人 588 面 ら 
107 イ ンチ 相当 116 イ ンチ 相当 809 イ ンチ 相当 き 
1.92m ト 
ーーー 256m、 ® 
a - 
1 mt |§ | ま 中 
画 LED デ ィ ス プレ イ 構 成 例 
1LED ユ ニッ ト ビデ オウ ォ ー ル 全体 
リロ サイ ズ 解像度 は 画面 サイ ズ 解像度 ニッ ト 数 
に ME 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 上 | 未 平 | 垂直 | 対 角 | 面積 | 水平 | 垂直 | 水平 垂直 | 合計 
cm | cm | 画素 | 画素 cm cm | イン チ | 平米 | 画素 | 画素 台 台 台 
5 192 | 192 | 107 | 37 | 312 | 312 | 3 4 12 
VF-S601 ] 384 | 384 | 214 | 147 | 624 | 624 | 6e 8 48 
(屋外 104 | 78 4:3 320 | 240 | 157 Zt 520 | 390 5 5 25 
8 ) : 640 | 480 | 315 | 30.7 11040| 780 | 10 | 10 | 100 
LED デ ィ ス プレ イ 256 | 144 | 116 | 37 | 416 | 234 4 3 12 
16:9 [1024| 576 | 468 | 590|1.664| 986 | 16 | 12 | 192 
本 192 | 192 | 107 | 37 | 240 | 240 | 3 4 12 
VF-S801 384 | 384 | 214 | 147 | 480 | 480 | 6 8 48 
320 | 240 | 157 | 7.7 | 400 | 300 | 5 5 25 
2 64 | 48 」80 | 60 お 3 640 | 480 | 315 |307| 800 | 600| 10 | 10 ]100 
LED デ ィ ス プレ イ ) - 256 | 144 | 116 | 37 | 320 | 180 | 4 3 12 
16:9 [1536| 864 | 694 |132.7 | 1,920 | 1,080 | 24 18 | 432 
5 192 | 192 | 107 | 37 | 192 | 192 | 3 4 12 
: 384 | 384 | 214 | 147 | 384 | 384 | 6 8 48 
人 a 001 - 320 | 240 | 157 | 77 | 320 | 240 | 5 5 25 
4 64 | 48 4:3 640 | 480 | 315 | 307| 640 | 480| 10 | 10 | 100 
LED デ ィ スプ レイ ) G8 256 | 144 | 116 | 37 | 256 | 144 | 4 3 12 
1.792|1.008| 809 |1806|1.792|1008| 28 | 21 | 588 
応 。LED デ ィ ス プレ イ (VF-S601 〆VF-S801 〆VF-S1001) の み 準 拠 。 ※2 Surface Mounted Device の 略 。 











